
AC
C

ES
SO

R
IE

S 
- 

D
O

M
ES

TI
C

MVDNFLEX

MVDNFLEX

Descrizione: tubo ad alta llessibilità e ad alta resistenza antistatico ed antibatte-
rico per distribuzione aria in impianti VMC.

Description: anti-static and antibacterial high strength and high _lexibility hose for 
VMC plants.

CONFORMITÀ | COMPLIANCE

• Testato secondo la norma CEI EN 61386 per verilicare la resistenza agli urki.
• Testato secondo la norma CEI EN 61386 per verilicare la resistenza allo schiacciamento con deformazione massima 

del 5%, superiore a 500 N.
• Testato secondo la norma EN ISO 9969 per verilicare la resistenza alla dellessione con deformazione superiore al 30%

il tubo non mostra alcun danneggiamento delle pareti interna ed esterna.
• Testato secondo la norma CEI EN 61386 per verilicare la curvabilità, sottoposto a controlli di stress bending ad alta 

e bassa temperatura.

• Tested according to CEI EN 61386 to verify impact resistance.
• Tested according to the CEI EN 61386 standard to verify the crush resistance with a maximum deformation of 5%, higher

than 500 N.
• Tested according to EN ISO 9969 to verify resistance to de_lection with deformation greater than 30%, the hose does not 

show any damage to the internal and external walls.
• Tested according to the CEI EN 61386 standard to verify bendability, subjected to high and low temperature stress bend-

ing checks.

PREZZI | PRICES

IMBALLO DEL ROTOLO: tappi alle estremità e imbustato | ROLL PACKAGING: caps at the ends and wrapped
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BAFREC

BRBTREC

REGBTRVMC

C

B

A
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B

A

BATTERIE VMC | VMC COILSBATTERIE VMC | VMC COILS

Gruppo post trattamento estivo con batteria promiscua caldo/freddo.
Summer cooling group with double use heating/codling.

€

Batteria post-riscaldamento bassa temperatura.
Post-heating low temperature coil.

€

€

Sistema di regolazione climatica batteria di trattamento aria posta sul canale di mandata aria a servizio di unità di re-
cupero calore domestica costituito da:
• Sonda di rilevamento della temperatura da porre sul collarino di aspirazione dell’unità di recupero calore.
• Regolatore in ambiente per settaggio della temperatura richiesta in ambiente con ingresso per commutazione esta-

te/inverno da dispositivo esterno.
• Valvola motorizzata proporzionale a 3 vie per controllo della batteria con contatto ausiliario per attivazione pompa.
Air treatment climatic regulation system for manage of water coil  located on the air supply duct serving the domestic heat 
recovery unit consisting of:
• Temperature detection probe to be placed on the return spigot of the heat recovery unit.
• Room controller for setting the required room temperature with input for summer / winter switching from an external 

device.
• Motorized propor`ional 3-way valve for battery control with auxiliary contact for pump activation.

Sonda temperatura
Temperature  probe

Termoregolatore
Termoregulator

Mandata
Supply air

Ripresa
Return air

Unità recupero calore domestica
Domestic heat recovery unit

Gruppo post trattamento estivo
Summer post treatment group

Valvola a tre vie
3 way valve

Uscita acqua
Water out

Ingresso acqua
Water in Scarico condensa

Condensate drain

Uscita aria
Air supply

Ingresso aria
Air intake

Uscita acqua
Water out

Ingresso acqua
Water in

Uscita aria
Air supply

Ingresso aria
Air intake
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VMA75 / VMA90

RPCM080

VMBT

VMBE

B

ØA

B

~50

A

~50

D

C

B

~50

A

~50

D

C

D

D

ØBA

VMRPN75

A C

B

€

€

ACCESSORI TONDI | ROUND ACCESSORIES

Connettore di giunzione per tubo corrugato MVDMFLEX75 / MVDMFLEX90.
Connector for corrugated _lexible hose diameter MVDMFLEX75 / MVDMFLEX90.

Regolatore di porkata a membrana Ø 80mm 15-50 mc/h.
Menbrane _low regulator Ø 80mm 15-50 mc/h.

€

€

Batteria elettrica autoregolante Ø 160.
Electric battery self controlling Ø 160mm.

Batteria elettrica non autoregolante Ø 160 (possibilità gestione da PCB di unità recupero calore serie domestica).
Electric battery not self controlling Ø 160 (possibility of management by PCB domestic series heat recovery units).

BATTERIE VMC | VMC COILS

Schema di installazione valido sia per VMBT che per VMBE.
Installation scheme valid for both VMBT and VMBE.

€

Regolatore di porkata per tubo MVDMFLEX75 (confezione da 10 pezzi).
Flow regulator for _lexible hose diameter MVDMFLEX75 (Package 10 pcs.).
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TEVS160

ITV160

SRAF50 D160 L500 / SRAF50 D160 L1000

A

B

A

B

MVDNGPK

TPVM0075 / TPVM0090

ØA
ØB

ØC 

D

B

ØA ØC

B 

ØA 

B

C

ØA ØD

VMCTS001

€

€

€

ACCESSORI TONDI | ROUND ACCESSORIESACCESSORI TONDI | ROUND ACCESSORIES

Tubo llessibile in alluminio Ø 160mm, fonoassorbente, isolamento in libre di poliestere sp. 25mm (confezione da 10mt).
Aluminium aphonic hose Ø 160mm insulated by a layer of polyester sp. 25mm (pack of 10mt).

Tubo llessibile in PVC Ø 160mm isolato con materassino di poliestere sp. 25mm (confezione da 10 mt).
PVC hose Ø 160mm insulated by a layer of polyester sp. 25mm (pack of 10 mt).

Silenziatore llessibile Ø 160mm.
Flexible sound attenuator Ø 160mm.

€

€

Guarnizioni di tenuta tubo MVDN Ø 75/90mm (confezione 5 pezzi).
Sealing gaskets hose MVDN Ø 75/90mm (packaging 5 pcs).

Tappo in PVC per tubo corrugato.
PVC cap for corrugated hose.

€

Collare telescopico Ø 160mm L=400+300mm per l’attraversamento dei muri esterni ed il collegamento della griglia di 
espulsione/immissione aria esterna.
Telescopic connector Ø 160mm L = 400+300mm for the crossing of the external walls and the connection of the fresh/
exhaust air grilles.
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TVMCN002 new

TVMCN003 new

TVMCN004 new

F

A E

B
C

D

C
B

A D

B
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ØC

EAVCM10125

TVMCN001 new

A
B

C

D

 

ØA E C

ØBØD

TVMCN005 new

A

B

D

C

€

€

€

Curva 90° in EPS Ø 160mm con 1 connettore.
EPS 90° curve Ø 160mm with 1 connector.

Curva 45° in EPS Ø 160mm con 1 connettore.
EPS 45° curve Ø 160mm with 1 connector.

Connettore per condotti in EPS Ø 160mm.
Connector for EPS hoses Ø 160mm.

ACCESSORI TONDI | ROUND ACCESSORIES ACCESSORI TONDI | ROUND ACCESSORIES

€

€

Valvola Ø 125 in acciaio bianco RAL 9010 con collarino di lissaggio. 
Valves Ø 125 in steel RAL 9010 painted with mounting ring.

Condotto circolare in EPS Ø 160mm L: 1000mm con 1 connettore.
EPS circular hose Ø 160 mm L: 1000mm with 1 connector.

€

Stalfa appoggio per tubo in EPS circolare
Suppor` bracket for EPS circular hose
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VMTP160

VMTE160

VMTFM160

GCAM03160

VMGCE160

A

B

ØC

D

VMP90

A

B

C

A

€

€

€

Griglia aspirazione a parete Ø 160mm in acciaio zincato verniciato RAL 9006.
Wall fresh/exhaust air grille Ø 160mm in galvanized steel RAL 9006 painted.

Terminale di attraversamento tetto a doppia parete Ø 150/166mm.
Terminal roof crossing  double wall Ø 150/166mm.

Faldale per terminale di attraversamento con inclinazione regolabile da 25° a 45°.
Chimney weathering for terminal crossing with adjustable inclination from 25° to 45°.

ACCESSORI TONDI | ROUND ACCESSORIES ACCESSORI TONDI | ROUND ACCESSORIES

A

B

C

A

B

D

C

€

€

Griglia da esterno con rete antivolatile, in alluminio RAL 9003 Ø 160mm.
Fresh/exhust air aluminium grille RAL 9003 painted Ø 160mm.

Griglia in acciaio inox Aisi 304 Ø 160mm con cullia di protezione e rete antivolatile.
Stainless steel grille Aisi 304 Ø 160mm with hood and bird net.

ØD Ød

H
S

€

Curva 90° in plastica.
Plastic elbow 90°.
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VMR90P

VMR902P

PVMR125

A

B
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VMRD2P

VMRDP
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ACCESSORI TONDI | ROUND ACCESSORIES

€

€

€

Raccordo valvola 125 92 90° in plastica.
Plastic valve connection 125 92 90°.

Raccordo valvola 125-2 attacchi 90° in plastica.
Plastic valve connection 125-2 connections 90°.

Plenum per valvola Ø 125mm, acusticamente isolato internamente con 2 attacchi Ø 75mm.
Valve plenum box Ø 125mm with 2 side spigot Ø 75mm and acoustic internal insulation.

ACCESSORI TONDI | ROUND ACCESSORIES

€

€

Raccordo valvola 125-2 attacchi in plastica.
Plastic valve connection 125-2 connections.

Raccordo valvola 125 92 in plastica.
Plastic valve connection 125 92.
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TVMSO

A
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C D

TVMSO001

A
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TVMSO002

A
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TVMSO003

TVMSO004

TVMSO005

A
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C

ACCESSORI OVALI | OVAL ACCESSORIES ACCESSORI OVALI | OVAL ACCESSORIES

€

Tubo ovale semirigido in PE 102x50 in rotolo da mt 50.
Oval hose in PE 102x50 in rolls of 50 meters.

€

Curva 90° verkicale in PE 102x50 / antistatico e antibatterico.
90 ° vertical curve in PE 102x50 / antistatic and antibacterial.

€

Curva 90° orizzontale in PE 102x50 / antistatico e antibatterico.
90° horizontal curve in PE 102x50 / antistatic and antibacterial.

€

€

€

Adattatore 90° per condotto semi-ovale 102x50 a tondo d.75mm antistatico e antibatterico. 
90° duct adapter for oval 102x50 to circular d.75mm antistatic and antibacterial.

Adattatore DN125 +1 tappo - 2 x attacco laterale antistatico e antibatterico.
Diameter 125mm adapter + 1  cap - 2 side connections for oval in PE 102x50 antistatic and antibacterial.

Collare di lissaggio per tubo ovale 102x50.
Fastening for oval hose 102x50.

A B

C

192 193INDEX

category 
index



AC
CE

SS
O

RI
ES

 -
 D

O
M

ES
TI

C

TVMSO006

TVMSO007

TVMSO008

A

B

C

D

A

C

B

D

A

B

C

TVMSO009

PVMSO003

A

B

C

D

ACCESSORI OVALI | OVAL ACCESSORIES ACCESSORI OVALI | OVAL ACCESSORIES

€

€

€

Connettore di giunzione per tubo ovale 102x50.
Connector for oval hose 102x50.

Anello di tenuta per tubo ovale 102x50 (confezione da 10 pezzi).
Sealing ring for oval hose 102x50 (package 10 pcs.).

Regolatore di porkata per tubo TVMSO (confezione da 10 pezzi).
Flow regulator for oval hose TVMSO (package 10 pcs.).

€

Tappo per tubo ovale 102x50.
Cap for oval hose 102x50.

A

B

C

€

Adattatore per griglia rettangolare +1 tappo - 2 x attacco laterale per tubo semi-ovale 102x50 / antistatico e antibat-
terico.
Adapter for rectangular grille + 1 cap - 2 x side connection for semi-oval hose 102x50 / antistatic and antibacterial.
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TVMN002

A

C

D

B

TVMN003

A B

C

TVMN004

A

B

TVMN001

TVMN005

A
B

C D

A B

C

TVMN006

A

B

C

D

ACCESSORI OVALI | OVAL ACCESSORIES ACCESSORI OVALI | OVAL ACCESSORIES

€

Adattatore ovale 132x52 circolare Ø75/90.
Adapter oval 132x52 circular Ø75/90.

€

Regolatore porkata canale ovale 132x52.
Air _low regulator oval hose 132x52.

€

Connettore per tubo ovale 132x52.
Connector for oval hose 132x52.

€

€

Tubo llessibile ovale 132x52 L = 20m blu.
Flex oval hose 132x52 L = 20m blue.

curva 90° verkicale per tubo ovale 132x52.
Elbow 90° ver`ical for oval hose 132x52.

€

Curva 90° orizzontale per tubo ovale 132x52.
Elbow 90° horizontal for oval hose 132x52.

196 197INDEX

category 
index



AC
CE

SS
O

RI
ES

 -
 D

O
M

ES
TI

C

TVMN009

A

B

TVMN007

TVMN008

A

B

C

B

A C

D

TVMN010

A B

C

TS

ACCESSORI OVALI | OVAL ACCESSORIES ACCESSORI OVALI | OVAL ACCESSORIES

€

Guarnizione di ricambio per tubo ovale 132x52.
Replacement gasket for oval hose 132x52.

€

€

Connettore per tubo ovale 132x52.
Connector for oval hose 132x52.

Raccordo valvola Ø125 tubo ovale 132x52 a 90°.
Valve connection Ø125 oval hose 132x52 at 90°.

€

Tappo per tubo ovale 132x52.
Cap for hoval hose 132x52.

ACCESSORI SPIRO | SPIRO ACCESSORIES

Tubo spiro lamiera zincata.
Galvanized sheet spiro duct.

Materiale disponibile su listino Brofer dilfusione aria.
Material available on Brofer air di_fusion price list.
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