








RDCD40SK

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DELL’UNITÀ DI RECUPERO DEL CALORE

DECLARATION OF PERFORMANCE HEAT RECOVERY UNIT

Nome o denominazione commerciale del fabbricante 
Supplier name or trade mark BROFER

Identificativo del modello del fornitore e opzioni installate 
Supplier Model Identifier and options installed RDCD40SK + 4BRF RDCD40SK + RHRF / CO2RF RDCD40SK + RHRF / CO2RF 

locali-local

Clima di riferimento 
Reference climate

Temperato
Temperate

Freddo
Cold

Caldo
Hot

Temperato
Temperate

Freddo
Cold

Caldo
Hot

Temperato
Temperate

Freddo
Cold

Caldo
Hot

SEC in [kWh/(m²a)] 
per ogni tipo di clima (temperato, caldo, freddo) 
for each type of climate (temperate, hot, cold)

-34,08 -77,35 -9,29 -37,62 -81,42 -12,52 -41,58 -86,11 -16,07

SEC Class A A+ F A A+ E A A+ E

Tipologia dichiarata dell'unità di ventilazione
Declared Typology

UVR-B Bidirezionale
UVR-B Bidirectional

UVR-B Bidirezionale
UVR-B Bidirectional

UVR-B Bidirezionale
UVR-B Bidirectional

Tipo di azionamento installato
Type of drive installed

Azionamento a velocità multiple
Multi-speed drive 

Velocità variabile
Variable speed

Velocità variabile
Variable speed

Tipo di sistema di recupero del calore
Type of heat recovery

a recupero
Recuperative

a recupero
Recuperative

a recupero
Recuperative

Efficienza termica ¹
Thermal efficiency ¹ 88,2% 88,2% 88,2%

Portata massima in [m³/h] ²
Maximum flow rate in [m³/h] ² 320 320 320

Potenza elettrica complessiva  massima portata [W
Maximum electric Power in [W] 175 175 175

Livello di potenza sonora (LWA) in [dB(A)] ³
Sound Power Level (LWA) in [dB(A)]³ 48 48 48

Portata di riferimento in [m3/h] 4

Reference flow rate [m³/h] 4 224 224 224

Differenze di pressione di riferimento [Pa]
Reference pressure difference in [Pa] 50 50 50

SPI in [W/m³/h] 5 0,34 0,34 0,34

Fattore di controllo e tipologia
Control factor and typology 1 0,85 0,65

Percentuale massima di trafilamento interno [%] 6

Declared maximum internal leakage [%] 6 2,1 2,1 2,1

Percentuale massima di trafilamento esterno [%] 6

Declared maximum esternal leakage [%] 6 1,9 1,9 1,9

Indirizzo Internet con costruzioni
Internet address for pre/dis-assembly instruction www.broferpura.it

1:	 Efficienza in conformità a EN13141-7:2010 alla portata di riferimento a 50 Pa | Efficiency according EN13141-7:2010 at reference flow at 50 Pa
2:	 Portata massima a 100 Pa di pressione esterna | Maxiumum flow at 100 Pa external pressure
3:	 Irraggiamento dalla cassa alla portata di riferimento a 50 Pa di pressione esterna | Casing radiation at reference flow rate at 50 Pa external pressure
4:	 La percentuale della portata di riferimento è del 70% della portata massima a 50 Pa di pressione esterna in conformità a EN13141-7:2010

Reference flow rate is 70% of maximum flow at 50 Pa external pressure according EN13141-7:2010
5:	 In conformità a EN13141-7:2010 alla portata di riferimento | According EN13141-7:2010 at reference flow rate
6:	 In conformità a EN13141-7:2010 | According EN13141-7:2010
SEC:	 Consumo energetico specifico | Specific Energy Consumption
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ACCESSORI | ACCESSORIES

PREZZI | PRICES

BTELSK
Batteria elettrica 1,2 kw - 230 V - 50 Hz integrata nell’unità
Electric battery 1,2 kw - 230 V - 50 Hz integrated in the unit

4BRF RHRF C02RF MODBUSRF APPRF DSPRF

Modello 
Model

Controllo velocità
Speed control • • • • •

By-pass • • • • •

Antigelo
Defrost protection • • • • •

Intasamento filtri
Clogged filters • • • • •

Controllo umidità
Humidity control •

Controllo CO2
CO2 control •

Funzione booster
Booster function • • •

Trasmettitore MODBUS
MODBUS gate way • •

Impostazione velocità
Speeds setting •

ON/OFF •

Allarmi puntuali
Punctual alarms • • • •

€ incluso nel prezzo
included in the price - - - - -

* Versione con scambiatore entalpico | Version with enthalpic heat exchanger
**  Versione completa con ionizzatore IONIC | Version complete with IONIC ionizer

Modello | Model Descrizione | Description €

RDCD40SK -

RDCD40SKE* -

RDCD40SKI** Dimensioni | Sizes pag. 208 -

FTRLET234 Kit filtri ricambio (2 pz) efficienza G4 | Replacement filter kit (2 pcs) efficiency G4 -

FTRLET484 Filtro ricambio efficienza F7 | Replacement filter efficiency F7 -
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